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ORDER- FLOW

銘板共通 全体の流れ

■ 銘板のご注文はまずお見積りから

お見積り必要情報
表示内容  ( 文字のみ / 図柄入り )素材 サイズ 形状

銘板のご注文はお見積もりからとなります。お問合せフォームよりご連絡頂いた内容を基に
お見積り書を作成致します。

※営業日…土日祝日を
除く平日でのカウント

■ 銘板製作の流れ

■ 表示内容について

無 料

ご注文から商品発送までスムーズに進んで3～4週間程度かかります。
銘板製作はお時間を要しますのでご留意下さい。

（2営業日程度）※
（形状によって
10～14営業日/
約2～3週間程度）※

お見積り� � � � 製　作�レイアウト
原稿のお送り

レイアウト
原稿のご確認

レイアウト
原稿の修正

お問合せ内容を元

に、弊社よりお見

積り書をご提出致

します。

（3営業日程度）※

ご注文後、製作内
容確認のため弊社
よりレイアウト原
稿をご提出致しま
す。

お客様にてご注文
仕様、銘板表示内
容のご確認をお願
いしております。

樹木名や日付など
特にご確認をお願
い致します。

修正のご希望があ

りましたらお気軽に

お申し付け下さい。

(5 回まで無料 )

原稿のご承認とお
支払いの確認後、
銘板の製作開始と
なります。

銘板に表示する文字入れ内容・ロゴマークは、それぞれ下記のようにご入稿をお願いしております。
ご希望のレイアウトイメージがございましたら画像なども併せてお送りください。

■　ロゴマーク・ロゴレター(意匠性のある文字)・図形：
　　アウトライン化されている illustrator形式データにてご入稿をお願い致します。

■　文字入れ内容：
　　お問合せフォームの「表示内容」欄にご入力下さい。
　　もしくはワード、エクセル等のコピー＆ペースト可能なデータにてご入稿をお願いします。
　　書体のご指定がある場合はアウトライン化済  illustrator形式データでご入稿いただければ対応可能です。
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■ エッチング (腐食 ) 銘板
弊社では主にエッチング加工での銘板を取り扱って

おります。エッチングとは薬品によって表面を腐食さ

せ凹凸をつける表示方法です。耐侯性に優れ、高級

感のあるエッチング銘板は記念銘板、寄付者銘板と

して末永くお使い頂けます。

■ エッチング (腐食 ) 銘板■ エッチング (腐食 ) 銘板■ エッチング (腐食 ) 銘板■ エッチング (腐食 ) 銘板■ エッチング (腐食 ) 銘板

金額変更なし文字とベース、どちらを色入れ (腐食 ) させるかお選び頂けます

文字凹 文字凸
金額変更なし

文字凹 文字凸

梨地加工あり 梨地加工なし

文字を色入れさせる
加工です。

文字の周りを窪ませる加工
です。文字部分が素材の地
色となります。

文字凸の場合は梨地加工も可能です。梨の表
面のようにざらさらさせる加工で、同加工をす
ることにより独特の風合いが生まれます。

デザイン色指定
黒以外の色入れも可能です。
日本塗料工業会またはDICの
色番号でご指定いただけます。

※ 近似色での対応にて

ロゴマークをお入れすることも可能
です。また飾り枠を入れてより華や
かな印象にすることもできます。
使用色数により料金が変わります。
かすれやグラデーションは表現できません。

色・デザイン

黒以外の色入れも可能です。
日本塗料工業会またはDICの
色番号でご指定いただけます。

※ 近似色での対応にて
使用色数により料金が変わります。
かすれやグラデーションは表現できません。

素材・仕上げ

ステンレス

ステンレスのお手入れ

綺麗な柔らかい布水拭き後、乾いた柔らかい布で拭き取りをして下さい。
強く擦らず、ヘアライン仕上げの場合はヘアライン目に沿って拭いてください。

ステンレスのお手入れ

PROCESSING METHOD - ETCHING

寄付者銘板 エッチング

※ ステンレスヘアライン仕上げ/文字凹

表示加工

おすすめ

ヘアライン 鏡面 パーマネント

加工方法 エッチング

※ ステンレスヘアライン仕上げ/文字凹

表示加工

おすすめ

ヘアライン 鏡面 パーマネント

TM-MT2309
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ステンレス板に丸い支柱 ( 丸棒 ) の付いた、

地面に支柱を差し込むタイプの銘板です。

小ぶりなサイズに向いており、樹木名やタイト

ル等シンプルな内容の表示に向いています。

斜めに取付平行に取付

地面に支柱を差し込むタイプの銘板

選べる板面の取付角度

表示板面は、支柱に対して斜め、もしくは
平行にお取り付けすることが可能です。

PRODUCT  ITEM - ETCHING

記念樹銘板 エッチング

形状：差し込み型

SUS プレート
SUS プレート(捨て板)

4ヶ所 スタッドボルト
※背面よりナットにて固定 SUS プレート

SUS プレート(捨て板)

4ヶ所 スタッドボルト
※背面よりナットにて固定

おすすめサイズ・表示内容のポイント

Ｗ300×Ｈ250ｍｍ程度内の
小さめのサイズがおすすめです。

・ 何のための植樹か
(〇周年記念、入学・卒業記念 等)

・ 植物の名前

・ 植樹や寄贈の日付 など

を記載すると見る人がわかりやすく
バランスのよい銘板に仕上がります

支柱 支柱

TM-MT2309

表示基板サイズ：W100×H100×D3mm 表示基板サイズ：W180×H120×D3mm表示基板サイズ：W120×H80×D3mm
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板面サイズが大きいので企業理念や沿革年表ほか、

寄付による植樹記念なら寄付者の一覧表示など表示

内容を盛り込みたい場合にも適しています。

地中に埋め込む、丸パイプ脚付きの
存在感のある記念樹銘板

自立銘板は地中への基礎工事が必要です。

当社では自立銘板の施工をお請けしておりません
ので、必ず工務店様、看板屋さんなどの専門業者
にご依頼ください。

脚の上部にはキャップ付
丸パイプはステンレスのミガキ仕上げで美しい心象に。
上部にキャップ付いており安心です。

表示基板は厚みのある箱曲げ
文字などを入れる表示基板はステンレス箱曲げのつくりになっており、
厚みは 30ｍｍありますので重厚感が感じられます。

PRODUCT  ITEM - ETCHING

記念樹銘板 エッチング

■ 詳細図

表示面

1.5tSUS304PL曲げ加工

裏蓋無し

M4ビス止め
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形状：自立型
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表示基板サイズ：W300×H250×D30mm 表示基板サイズ：W240×H240×D30mm 表示基板サイズ：W200×H200×D30mm
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角加工も可能
取付に関する仕様以外に、ご希望でしたら角R加工で角を丸くする
ことも可能です。板厚により最小2Rから加工可能です。

形状：平板

1枚もののプレート形状で、軽量かつお手頃な銘
板です。ビス止め用の穴加工なども可能ですので、
植樹した植物の近くの壁面などに取り付けること
ができるタイプです。
板厚 3ｍｍの場合はボルト立てでも製作できます。

曲げ加工などをせずに1枚板の
ままで使用する銘板

ビス取付 (ビス用の穴あけ加工までの対応となります ) ボルト立て(板厚3ｍｍ～)

裏面にボルトを付けて製作します。
※お取り付け用のビスは付属しません。

裏面加工なし

裏面加工なしの状態で出荷致し
ます。別途枠をご用意される方
や接着剤でのお取り付けをご希
望でしたらご検討下さい。

お取り付けについて

商品発送までの対応となり、取付はお客様に一任とさせて頂いております。

取付施工についてご懸念点・ご不安な点がございましたら、本カタログに
掲載の取付方法を基にお近くの工務店様などへ事前にご相談下さい。

壁面取付用のビスや額縁などは付属致しません。
別途合うものをお客様にてご用意下さい。

PRODUCT  ITEM - ETCHING

記念樹銘板 エッチング

■取付方法

取付ビス

ステンレス表示基盤 ボンド充填接着

取付用のビスはお客様にてご用意頂いております

銘板のみの製作となります

TM-MT2309

表示基板サイズ：W120×H80×D1mm 表示基板サイズ：W170×H115×D1mm 表示基板サイズ：W180×H100×D1mm
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カワヅザクラ カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

カワヅザクラ

【レイアウト参考例】

TM-MT2309



飾り枠例 エッチング銘板の場合、飾り枠を入れてのお作りも可能です。
ご希望の枠をお選び頂き下記イメージを元にご指示下さい。

A.シンプルライン1

B.シンプルライン2

D.ダブルライン2

C.ダブルライン1

E.エレガント1

G.エレガント3F.エレガント2

A

B

D

F G

E

C

銘板に飾り枠を入れることでより
華やかな印象にすることができます。



【個人情報について】  当社は、法令に基づく場合正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に開示・提供することはありません。
【利用目的】 本紙にご記入いただく個人情報は、次の利用目的以外で利用することは一切ございません。　●ご注文の確認　●ご注文に関わるご連絡および通知　●ご注文に
関わる商品・物品の送付　●コメント等への回答　●弊社からの情報提供　●商品やサービス情報のご案内　●商品やサービスに関するご意見のお願い　●統計資料の作成

銘板見積依頼書銘板・館銘板の製造販売

株式会社ブリッジワン
〒102-0092  東京都千代田区隼町2-13   Jプロ半蔵門ビル6F

お名前 会社名

ご住所 〒　　　　ー

電話番号 （　　　　　　）　　　　　  　ー （　　　　　 　）　　　　　 　ー

E-mail ＠

FAX番号

記入日：　　　年　　　月　　　日

お届け先ご住所
配送可否の確認に必要です

FAX：03-3556-6931
東京銘板をご利用いただき誠にありがとうございます。
各項目をチェック・ご記入いただき上記までお送りください。

送
信
方
向

送
信
方
向

www.tokyomeiban.com/WEB info@tokyomeiban.comMAIL03-3556-6930ＴＥＬ 平日
9:00～17:30（　　　　　）

〒　　　　ー

※上記依頼主様のご住所と同じ場合は右記に✓してください　□

■差し込み型銘板

■自立型銘板

表示基板サイズ

素材・仕上げ

表示

表示

幅：　　　　mm　×　高さ：　　　　mm

□ ステンレスヘアライン仕上　 □ ステンレス鏡面仕上　 □ ステンレスパーマネント仕上

□ 文字のみ　　　□ 文字＋マークや図柄入り

表示内容詳細：　

表示基板の支柱への取付角度：　

□ □
平行 斜め

表示色数：　　　　　色　

表示色数：　　　　　色　

表示基板サイズ

素材・仕上げ

幅：　　　　mm　×　高さ：　　　　mm

□ ステンレスヘアライン仕上　 □ ステンレス鏡面仕上　 □ ステンレスパーマネント仕上

□ 文字のみ　　　□ 文字＋マークや図柄入り

表示内容詳細：　

■平板銘板

表示

加工
(複数選択可 )

表示色数：　　　　　色　

表示基板サイズ

素材・仕上げ

幅：　　　　mm　×　高さ：　　　　mm　  板厚：

□ ステンレスヘアライン仕上　 □ ステンレス鏡面仕上　 □ ステンレスパーマネント仕上

□ ビス用穴あけ加工　　□ ボルト立て ※板厚3ｍｍのみ
□ 角R加工
□ 加工なし

表示内容詳細：　

ご希望の板厚を丸で囲って下さい
(  0.8  ・  1   ・  2   ・ 3  )ｍｍ
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